Bon a savoir :
Les réglages sont indiqués au dos des sacs ICL ! Consultez les réglages page 32 de cette brochure.

é con d ucteur ma rCh ant Demandez-nous aussi les réglages pour les épandeurs Amazone et Vicon.

Flashez ici pour voir la vidéo
de montage des épandeurs »

Utilisés par tous les stades de L1 et 7 golfs sur 10 o0t

Etalonnés, précis et fiables. La juste dose au bon endroit, 1&re source d'économie et de résultat.

La solution de facilité aussi accessible aux paysagistes.
Fertilisant-Amendement

Epandeurs Pro

-

&

EPANDEUR TYPE CARACTERISTIQUES LARGEUR EPANDAGE CAPACITE GRANULE ENROBES SEMENCES  TOP DRESSING 2.

o

Accupro-2000 Rotatif Acier. Grandes roues. 2-6m 42 L =

LA REFERENCE Cone breveté. °
SR-2000 Rotatif Chassis gt visserie inox. 26 m L

Déflecteur.

SS-2 Gravitaire Chassis et visserie inox. 0.91Tm 46 L
Accupro-1000 Rotatif Acier-Roues 22 cm. 2-6m 18 L

Légende Usage idéal

SR2000 Accupro-1000 Accupro-2000

Méthode recommandée Bénéfices

Epandeurs circulaires Nous vous conseillons
de ne pas croiser. En cas d'épandage a demi-
dose, suivre le méme sens d'application en

revenant a 50% sur la surface déja appliquée.

0 Etalonné: la juste dose.
Il suffit de le régler en
suivant les indications
au dos des sacs ICL

0 Fiable, précis et durable

0 Source d’économie
et de respect de
I'environnement
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Les solutions

Reglage

des épandeurs ICL

Ces réglages d'épandeur indicatifs sont donnés pour une vitesse de marche Epandeur gravitaire SS2-Réglage application dose compléte.
d'environ 5 km/h et sous réserve du bon étalonnage de I'épandeur par l'applicateur.
Quantité de produit appliquée

b H . 7 . . 7 '
Bon a savoir : Les réglages sont indiqués au dos des sacs ICL ! Produit 10 15 20 25 30 35 40

Demandez-nous aussi les réglages pour les épandeurs Amazon et Vicon
SierraformGT 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6%

STEP Hi-Mag 2% 3%

Epandeur rotatif AccuPro 2000 et SR-2000 dose compléte Epandeur rotatif AccuPro 2000 et SR-2000 demi-dose - 2 épandages

Quantité de produit appliquée (g/m?)

. . o 5 .
aprés 1 passage Quantité de produit appliquée (g/m?) apreés 2 passages

. Réglage Largeur
Produit du cone (en m) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 65

SierraformGT 6 3,7 > K L M M% H 1% 1% K

Sierrablen Plus 4 4,0 M N O P R S T K K% L M MVs N N (0]

Sierrablen 4 4,7 Q Kb TV V X Q R Rk M N (0] (0)7 P R RY
: ‘ (2) (x2) (x2) ‘ Q ‘

Vitalnova ]
Energyl Micro 6 L

Sierrablen Plus Pearl®: se référer aux fiches  »
techniques - flashez le QR code
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