
www.icl-sf.com/de-de/h2flo

Wasser

Wasser mit H2Flo
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Wasser sparen, Erträge erhöhen!
Ausgetrocknete Böden sind anfällig für Oberflächenabfluss und Verdunstung von Beregnungs- 
oder Niederschlagswasser. Durch Anwendung des Benetzungsmittels H2Flo, kann Wasser sich ins-
besondere in sandige Böden wieder langanhaltend vertikal und horizontal zwischen den Boden-
partikeln verteilen. Dies führt zu einem besser entwickelten Wurzelsystem und damit zu einer 
verbesserten Nährstoffaufnahme der Pflanzen. Bis zu 25 % Beregnungswasser kann mit H2Flo 
ohne Einfluss auf Kulturerträge eingespart werden. 

Scannen Sie den Code für weitere 
Produktinformationen und Kontaktdaten.

Bild: Firma Netafim



Wirkungsdauer*:  4 bis 6 Wochen 

Wirkstoff: Tenside

Gebindegröße: 5-Liter-Kanister
 200-Liter-Fass 

Artikelnummer: 0310.01.20

Unbehandeltes Wasser Wasser mit H2Flo

Kultur Zeitraum Aufwandmenge

Beerenobst
z. B. Erdbeere, Heidelbeere, 
Brombeere oder Himbeere
Kern- u. Steinobstbäume
z. B. Apfel, Birne oder Pfl aume
Fruchtgemüse
z. B. Gurke
Sonstiges Gemüse
z. B. Spargel

Freilandanbau
Erstanwendung bei Vegetationsbeginn 2,5 l/ha

Folgeanwendungen nach jeweils 4–6 Wochen 1,0 l/ha

Substratkultur 
über Stammlösung

Erstanwendungen bei Vegetationsbeginn 0,3 l/ha

Folgeanwendungen nach jeweils 4–6 Wochen 0,1 l/ha

Kartoff el
Erstanwendung nach Durchstoßen des Damms 2,5 l/ha

Folgeanwendungen nach jeweils 4–6 Wochen 1,0 l/ha

Vorteile von H2Flo

1 Hervorragende Verteilung und Bindung von Wasser im Boden

2 Reduziert Wasserverbrauch und Bewässerungsaufwand

3 Problemlos mit Düngern oder Stammlösung mischbar

4 Weniger Wasserabfluss und -verdunstung

5 Für Freiland- und Substratkulturen geeignet

Nachgewiesen:

Weltweite Versuche an verschie denen Kulturen 
zeigen, dass Landwirte mit H2Flo bis zu 25 % 
des Bewässerungs wassers ohne Einfluss auf 
Erträge einsparen können.

Wassereinsparung

-25 %
bis zu

Höhere Erträge Zusatzeinnahmen

*  Wir empfehlen die Ausbringung über einen Tropfschlauch. H2Flo kann das ganze Jahr im Zuge einer Tropf-, Karussell- oder Überkopfberegnung eingesetzt 
werden. Bei Ausbringung über Pflanzenschutzdüsen sollte diese für eine ordentliche Einregnung bei mind. 10 mm Niederschlag erfolgen.
Fragen zur Ausbringtechnik und Anwendung beantwortet Ihnen gerne der ICL Fachberater Ihrer Region.

ICL Europe B.V. \ Innovative Ag. Solutions
Giulinistraße 2 | Geb. B1, 67065 Ludwigshafen am Rhein, Deutschland
T: +49 621 5793-752/753, F: +49 621 5793-750, E: Ag-Solutions@icl-group.com
www.iclfertilizers.com

Anwendungsbeispiele

*abhängig von Aufwandmenge und Niederschlag


