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urgonya

\\ Eghajlat és talajigény

A burgonya vegetacidjara a 7 — 30 °C k6z6tti IéghSmérséklet alkalmas, de az optimdlis tartomany 20-25 °C, ami a sztolok
fejlédés szempontjabdl is a legmegfelelébb. A rovid nappalok hatdsara a gumoképzédés megindul, mig a hosszabb nappa-
lok késleltetik és inkdbb a hajtasnak és a sztoldok ndvekedésének kedveznek. A gydkérfejlédés és a gumok kialakuldsanak
optimalis feltételei a jo vizelvezetésU, levegbztetett talajok, amelyek hémérséklete 15°C és 20°C kdzott van.

A burgonyat sokféle talajon termesztik, a homokostdl az agyagosig. Legjobban az 5,5 - 6,7 pH tartomanyban teljesit.
Magas pH értékeken (7,5 feletti) elsésorban foszfor, de néhany mikroelem hidnya is jelentkezhet. llyen talajokon érzéke-
nyebb a sugdrgombas varasodas fert6zésére is. A gyokérzet a felsé rétegekben novekszik, ezért nehezebben hasznositja
a talajok viz és tdpanyag tartalmat. A bakhatak egyenletes vizelldtasa kiilondsen fontos, mivel ez a megfelelé gumdfejlédés
zéloga. A talaj nedvességtartalmanak ingadozésa torz fejlédést és a gumok repedését is eléidézheti.

\\ Tdpanyagigény

Jelent8s tapanyag mennyiségekre van sziikksége a nagy és jé minéségl termések eléallitdsara. A tdpanyagoknak
folyamatosan és konnyen felveheté formdban rendelkezésre kell dliniuk. A tapelemek arénya a tenyészidészak sordn
valtozik és nagyban befolydsolja a gumok beltartalmi értékeit és eltarthatosagat. Ezért Iényeges a tdpanyagok Kiju-
tattasanak idépontja és mddja. Torekedni kell, a talaj vizsgalati eredményeit figyelembe véve, a kiegyensulyozott és
kénnyen feltarédo alapmitragyak hasznalatara, amelyek a makroelemek mellett egyéb, mint kalcium, magnézium,

kén tapelemeket is tartalmaznak, hogy megelézziik a lathatd hidnytlineteket. A bakhat készités soran lehetéség van

a névények szdmdra célzottan alapmitragydkat kiadagolni. Tartds hatasu mUtrdgyakkal tdpanyag puffert alakithatunk
ki a gyokérzénaban, amellyel a burgonya, az intenziv ndvekedés sordn kialakuld igényeit is fedezni tudjuk. A burkolt,
tartds hatasu készitményekkel elkeriilhetd a tulzott nitrogén adagolas is, amely késlelteti a gumokotést (klléndsen

a korai termesztésnél keriilendd), hosszabba valik a tenyészidé és a betegségekre is fogékonyabba valnak a névények.

A burgonya kifejezetten kalium igényes. A szénhidrat anyagcserére, a betegség ellendllésagra és a vizgazdalkodasra
gyakorolt kedvezé hatdsa miatt hangsulyos a szerepe. Ugyanakkor a kldr-tartalmu kalium-mutragyak keriilendék, mivel
érzékeny a klor nagyobb mennyiségére. Terjed a cseptetd ontdzéssel kiuttathatd, 6ntd6z6 mitragydk haszndlata is,
amelyek pontos és id6zitett adagoldst tesznek lehetévé. Ebben az esetben nem szabad megfeledkezni az 6ntdzéviz
mindségellenérzésérdl, hiszen a talajhoz hasonldan, a kedvezdtlen értékek a tapelemek hasznosuldsat rontjak.

Tdpanvagigény hektdronként 1tonna terméshez
N P,0, K,0 MgO so Ca0

3

150-170 kg 50-60 kg 330-350 kg 35-40 kg 20-45 kg 45-60 kg

ICL Innovative Ag. Solutions, Magyarorszdgi terileti képvisel6: i
Rdcz Gdbor, +36304881479, gabor.racz@icl-group.com www.icl-sf.hu



\\Alup és fejtragyazas

\

A nitrogén a foszfor és kalium alapm(itragyazéassal egyszerre, majd vetés el6tt vagy azzal egyidében a fennmaradé mennyiséget
adhatjuk ki. Az alapm(itragyazasahoz idealis a PKpluS sorozat, amely a foszfor és kalium mellett a burgonya szamara fontos ként is
tartalmazza. A miragyazasi progrmba barmilyen, rendelkezésre allé nitrogén mltragyaval egyiitt, rugalmasan beilleszthet6. Igény
esetén, tenyészidészakban Polysulphate vagy PotashpluS mitragyakkal érdemes a kélium, kén, magnézium és a kalcium utanpdt-
ldsarol gondoskodni.

Az Agromaster tartds hatdsu mdtragyaval folyamatos téplélasra van lehetéséglink és egyuttal a gyokérzénadban elkertiljiik a na-

gyobb EC ingadozdsokat, valamint az nt6z6- vagy eséviz hatdsara a tapelemek kimosddasat.

A m 2 . . Dézis kg/ha e A
Ld;;zk':i' I L Termék / Osszetétel (NPK) Technoldgia Hataitf [T Kezel:i‘;criizgogtja,
kiszorva sorkezelés 9y 9
talajelékészitéssel | ICL PKplus® 0-16-30+2Mg0+10S0,+12Ca0 * konvencionalis 450-550
o S, . X - - . 1L _
= doben ICL PKpluS® 0-21-20+2MgO+1550,+17Ca0 * *+ Polysulphate e oaar e
N ®
ON® —{ —
2 ICL PotashpluS® 0-0-37+3Mg0+2450,+8Ca0* |  Polysulphate 400-600
(] R
< talajelékeszitéssel Agromaster’ 12-5-20+4Mg0+3550,+2Ca0 szabalyozott 1-2 hénap 650-750 korai Ultetéshez
egy id6ben Agromaster 10-5-23+5Mg0+2950,+2Ca0 | tépanyagleadast | -3 honap nyari, tarolési fajtakhoz
Agromaster vagy (@) rolysuloh t(%e
PKpluS kezelésekhez | W ~Olysulphate Polysulphate 50-60 nap | 500-600 - -
kiegészitésként 0-0-14+6MgO+48S0,+17Ca0 *
@ Agromaster’ 40-0-5+4,550, szabilyozott 1-2 héna _ 300-350 korai iltetéeskhez,
-i ) ) Agromaster’ 32-19-0+4,850, tapanyagleadasu P nyari, térolasi fajtadkhoz
o avegleges bakhat —
© készitéssel egyiitt ) XD " .
s Polysulphate® Polysuphate | soonap | - | 300-400 |  Jedleges bakndt
$ 0-0-14+6Mg0+48S0,+17Ca0 * gy

* Az Gsszetételt a talajallapottdl és az el6veteménytdl fliggéen megvalasztva. ** A hatdstartamok 21 °C atlagos talajhémérséklet mellett.

BlO tragyazas
ﬁ) Polysulphate® egy természetes eredeti, komplex svanyi tapanyag,

BIO mely kit(ind kén, kalium, magnézium és kalcium forras.
Kijuttatasi javaslat:
 sorkezelésként, talajba dolgozva
« talajfelszinre kiszérva, utdna sekélyen bedolgozva

Lombtrdgyazas

A burgonya jol reagdl a lombon keresztil adott tdpelemekre is, ezért érdemes a tenyészidészakban lomtragyazni is. Féleg
a gumo képzddés soran kiadagolt foszfor, a késébbiekben a kalium és a magnézium, de sziikség esetén a kalcium és mas
mikroelemek levélen keresztlil vald potlasa segiti el6 a j6 termést. Az Agroleaf Power lombtragya-csalad hasznalataval meg-
elézhetdek illetve gyorsan megsziintethetéek a tapelem hidnyok. Ezen fellil a speciélis és szabadalmaztatott adalékanyagok

hatésara a tdpelemek hosszu ideig, aktivan felvehetd allapotban maradnak, és tovabb tart a ndvények tdpanyag reakcidja.

Idézités, novekedési

e Termék / Osszetétel (NPK) Technoldgia  Ddzis kg/ha Kezelés id6pontja, gyakorisaga
gumé képzédési Agroleaf’ 45 KtEdéskor & hét miil ismétel
,  szakasz Power High P, 12-52-5+ME Gtédéskor és egy hét mulva megismételve
~C
S5 viragzastol lomb Agroleaf’ 45
o zarasig Power Total, 20-20-20+ME i )
“© Agroleaf’ vizben oldhato
-g gumo fejlédés ﬂgPower High K, 15-10-31+ ME 4-5 10 naponta megismételhetd
2 )
- umo fejlédés Agroleaf 4-5
¢ ) Power Magnesium, 10-5-10+16MgO+32S0, *ME

* A kiadvany javaslatai atlagos talaj, viz és klimatikus viszonyok jellegzeteségein alapulnak. Amennyiben sajat termelési feltéteteleihez szeretne személyre szabott javaslatot
kapni, vegye fel a kapcsolatot a helyi ICL-SF szakemberrel, aki talaj- és vizvizsgdlati eredménye alapjan pontos tdpanyag-utanpdtlasi tervet készit az On szémdra.

Kemény viz esetén

Felhasznalas Dézis

vizlagyitas 500 g/1 m® viz
100-500 g/1 m® viz

Permetlé elékészités Magas pH-ju viznél a Nova Pekacid 0-60-20
vizoldhaté mUtragya foszforsav tartalma vizlagyité hatasu, igy megelézi
a fuvokak eltomédését és idealis pH viszonyokat biztosit a novényvédé

szerek szamara. lombtragya




