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Kukorica

\\ Eghajlat és talajigény

A kukorica C4-es egynyari novény, vagyis rendkiviil hatékonyan képes hasznositani a napfényt. Melegigényes, gyokere
29-32 °C hémérsékletl talajban fejlédik jol. Kiildndsen érzékeny a hideghatdsra kelés idején, ilyenkor relativ foszforhidny
alakulhat ki, amit a levelek lilas elszinez6dése jelez.

Talajra igényes, elsésorban a jé vizgazdalkodasu, levegds, mély termdrétegu talajokon termeszthetjik. Szikes talajokon
nem célszer(i kukoricat termeszteni, a homoktalajokon a termés leginkabb a vizellatottsagtdl fligg. A laza futdéhomok
alkalmatlan a kukoricatermesztésre. A talaj pH értéke a 6,6-7,5 kdzott optimalis, de termesztheté még az 5,5-8,0 pH
tartomanyban is.

Kemény, tomorédott talajokon a névények nem fejlédnek megfeleléen, ahogy a kukoricatablak forgdin is megfigyelhetjik.
Kerdiljiik a talajok tomorodését vagy a muiveld talpak kialakuldsat okozé mUvelési mddokat.

A kukorica a talajra igényes, elsésorban a jé vizgazddlkodasu, levegds, mély termérétegl talajokon termeszthetjik.
Szikes talajokon nem célszer( kukoricat termeszteni, a homoktalajokon a termés leginkabb a vizellatottsagtol fligg. A laza
futéhomok alkalmatlan a kukoricatermesztésre. A talaj pH értéke a 6,6-7,5 k6z6tt optimalis, de termesztheté még az
5,5-8,0 pH tartomanyban is.

Kemény, tomorodott talajokon a ndvények nem fejlédnek megfeleléen, ahogy a kukoricatablak forgoin is megfigyelhetjlk.
Kerdiljik a talajok tomdrodését vagy a muveld talpak kialakuldsat okozé mUvelési médokat.

\\ Tdpanyagigény

Altaldnos tapanyag-visszapotldsi javaslatot a vart hozam igényei alapjan adhatunk . Ahhoz, hogy a fajtak genetikai
potencidljat maximalisan ki tudjuk hasznalni ismerniink kell tobbek kdzott az adott hibrid tapanyag reakciojat, a tészamot,
a talajvizsgalat eredményét, a tapanyagkimosddas mértékét - kiilonos tekintettel a nitrogénre - és az eléveteményt.

A foszfort és kaliumot alaptragyaként, illetve a foszfor egy részét starterként, a vetéssel egy menetben is kiadagolhatjuk.
A nitrogént a hagyomanyos m(itrdgyazasi technoldgidban tobb részletben adjuk a kukorica ald, inditdskor 50-60%-4t,
majd a késGbbiekben fejtragya formajaban, ugyanis a hatleveles (BBCH 16) allapot és a cimerek megjelenése (BBCH

51) k6zti, gyors, ndvekedési idGszak alatt a tdpanyagfelvétel felgyorsul. A névények kielégité ellatottsaga fontos, mivel

a szemek képzédéséhez (BBCH 71) mar a szarbdl és a lombozatbdl vonja el a nitrogént. Burkolt-szabalyozott feltarodasu
mitragydval (Agromaster) a teljes nitrogén mennyiséget egyszerre ki tudjuk juttatni, ugyanis a tapanyagfeltarodas
hosszabb idészak alatt megy végbe, ezzel folyamatosan taplalva a ndvényeket és csdkkenthetbek a kijuttatasi mlveletek.
Az NPK tépelemeken kiviil a megfelel6 cink, mangan, vas és magnézium ellatottsagra is ligyelnlink kell.

Tapanyagigény hektdronként 1tonna terméshez

N P,0, K,0 MgO SO Ca0 Fe Mn Zn Cu

3

20-28kg | 11-22kg | 18-26kg | 3kg 3kg 8kg 430 g 97 kg 55 kg 21g




\\Alap és fejtragyazas |

Agromas)
Barmilyen nitrogénforras mellett alkalmazhaté az ICL PK Plus terméke, mely kiegészit6 foszfor-, kalium-, kén-, magnézium- Ui
és kalciumtaplalast nyuijt. A biotermesztésben is alkalmazhatd Polysulphate négy makro- és mezoelemet (K,S,Ca,Mg) és
tobb mikroelemet is tartalmaz, vizoldhato, természetes dsvany formajaban. C
) hate |
Az Agromaster részben burkolt, komplex miitragya csaldd a kijuttatastol szamitva akar 2-3 hdnapon at is tapalja a névényt. ! |

A mtragya burkolt szemcséi csokkentik a nitrogénveszteséget és egyuttal védik a gyokérzetet is, ezért idedlis a tavaszi it :
nitrogén fellilkezeléskhez; mini granuldtum formdaban pedig a vetéseknél a magagyba adagolva. \d

Idézités, . 2 Dézis kg/ha e idd :
névekedési Termék / Osszetétel (NPK) Technoldgia Hatas:: rtam Keze':;;f;g":“a'
szakasz kiszorva sorkezelés 9y 9
ICL PKplus® 0-16-30+2Mg0+10S0,+12Ca0 * ; -
° onvencionalis
ICL PKpluS”® 0-30-5+2Mg0+1850,+21Ca0 * + Polysulphate - 250-350 | 150-200
(7] ON®
‘% ICLPKpluS% 0-21-20+2Mg0+15S80,+17Ca0 *
) talajel6készitéssel * ionali magagy
£ tolslokes ICL PK 0-20-30+550,+13Ca0 konvencionalis - 250-350 | 150-200 | gsszitésndl vagy vetéssel
s 9y = oo egy menetben
< oK
Polysulphate Polysulphate 50-60 nap 150 -
0-0-14+6Mg0+48S0,+17Ca0 *
ICL Potashplu$® 0-0-37+3Mg0+2450,+8Ca0 * | FPolysulphate | 50-60 nap 150 -
vetéssel egy Agromaster’ szabalyozott a4 B . Y
menetben Start Mini 21-21-5+2Mg0+15S0, tapanyagleadasu 2-3 hénap 40-50 | a vetGbarazdaba adagolva
0
L N szabalyozott
= .o ~ A ) N _ . _ e
d_a‘? 4-5 leveles Agromaster 40-0-5+4,550, tapanyagleaddsi 1-2 hénap 200 fejtragya

* Az Gsszetételt a talajallapottdl és az el6veteménytdl fliggéen megvalasztva. ** A hatdstartamok 21 °C atlagos talajhémérséklet mellett.

BIO tragyazads 0 Technoldgia Agroleaf

O et &
Jelating €5

®
O
Polysulphat egy természetes -
eredet, komplex dsvanyi tapanyag, Z
mely kitlin6 kén, kalium, magnézium

M77 keldtcsomag a tapelemek gyors
és hatékony hasznosulasaért.

DPI (Double Power Impact) adalék

és kalcium forras. =
a fotoszintézis serkentésére.

N\ Lombtrdgydzds

A megfelel6 vegetacios id6szakban alkalmazott lombtragya a tdpanyag-utanpdtlas egyik leggyorsabb és
leghatékonyabb modja. Az Agroleaf Power lombtragya-csalad haszndlataval megel6zhetéek illetve gyorsan
megsziintethetéek a tapelem hidnyok. Ezen fellil a specilis és szabadalmaztatott adalékanyagok hatasara

a tapelemek hosszu ideig, aktivan felvehetd dllapotban maradnak, és tovabb tart a névények tdpanyag reakcidja.

Egroleat e

Id6zités, novekedési szakasz  Termék / Osszetétel (NPK) Technoldgia Dézis kg/ha Kezelés idépontja, gyakorisaga
& 4-5leveles AgrOIeaf@ 4-5 1x a foszforhidny megel6zésére, hideg id6jarasban
N Power High P, 12-52-5+ME '
<
= Agroleaf’ , .
“© _ _
g 6-7 leveles Power Total, 20-20-20+ME vizben oldhato 4-5 1x
£ A .
S Agroleaf ~
Q1012 leveles Power Total, 20-20-20+ME 45 1x

* A kiadvany javaslatai atlagos talaj, viz és klimatikus viszonyok jellegzeteségein alapulnak. Amennyiben sajat termelési feltéteteleihez szeretne személyre szabott javaslatot
kapni, vegye fel a kapcsolatot a helyi ICL-SF szakemberrel, aki talaj- és vizvizsgdlati eredménye alapjén pontos tdpanyag-utanpdtlasi tervet készit az On szémdra.

Kemeény viz esetén

Permetlé elékészités Magas pH-ju viznél a Nova Pekacid 0-60-20

vizoldhaté m(itrégya foszforsav tartalma vizlagyitd hatéasu, igy megelézi

a fuvokak eltomédését és idedlis pH viszonyokat biztosit a ndvényvédé vizlagyitas 500 g/1 m? viz

szerek szamara. lombtragya 100-500 g/1 m? viz

ICL Innovative Ag. Solutions, Magyarorszdgi terileti képviseld:

Rdcz Gdbor, +36304881479, gabor.racz@icl-group.com www.icl-sf.hu



