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Napraforgo

\\ Eghajlat és tdpanyagigény

A csirdzasahoz sziikséges minimum hémérséklet 4-5 °C, de a 7-8 °C az optimalis. A csirdzas 14 napon bell
varhatd.A virdgzasig 15-17 °C a kedvez6 ,majd a magok fejlédéséhez 20-22 °C. A tul meleg (30 °C, vagy

a feletti) hdmérséklet csokkenti a pollen életképességét, emiatt csdkken a szaraz magok aranya, alacsonyabb
lesz az olaj- és a linolsav tartalom, illetve a hozam is.

A napraforgd tdpanyagban gazdag és jé vizgazdalkoddsu talajokon teljesit a legjobban. Er6teljes gyokérzetével
a talaj tdpanyagkészleteit jol hasznositja. Sotlirése kozepes, pH 6,5-7,5 kdzott érzi jol magat. Rosszul fejlédik
homokos, vagy tomorddott talajokon, amin a mivelésszam csokkentésével is segithetiink.

Jellemzéen a csillagbimbds allapotig veszi fel a tdpanyagok tobbségét, ezért a legtdbbszor a talajelékészitéssel
egyszerre érdemes kijuttatni az szlikséges tdpanyagokat, azonban kerdiljik a nitrogén tuladagoldsat.

Foszfor és kaliumigénye is jelentds. Emellett a kén szerepe is kiemelkedik, kliléndsen laza, homokos talajokon.

Tdpanvagigény hektdronként 1tonna terméshez
N P,0, K,0 MgO so Cca0
41kg 30 kg 70 kg 12 kg 10 kg 24 kg

\\ Alap és fejtragyazas

Talajel6készités sordn, alaptragyaként az ICL PKpluS termék csaldd barmelyik rendelkezésre
all6 nitrogén mitragydval kombinalhatd. Az egyik komponense a Polysulphate, igy foszfor
és kalium mellett, kiegészité kén -, magnézium - és kalciumtaplalast nyujt.

Akar a kotott vagy a kdnnyen kimosddo, laza talajokon a burkolt nitrogénforrast tartalmazé
Agromaster a j6 megoldas a tulzott mérték nitrogén felvételre, amely szarszilardsagi és

kértani problémakhoz is vezethet. Az Agromaster nitrogéntartalma az elsé 2 hénapban i
L ldsd az ajanlast
fokozatosan tarodik fel.




\\ Lombtragydzas

\

Idézités, . . Dozis kg/ha fc idd :
noévekedési Termék / Osszetétel (NPK) Technoldgia Hataitf rtam Kezel:i(l)(:izgo:tja,
szakasz kiszorva sorkezelés 9y 9
ICLPKplus® 0-16-30+2Mg0+10S0,+12Ca0 *
® konvencionalis
ICL PKpluS" 0-30-5+2Mg0+1850,+21Ca0 * + Polysulphate - 250-350 | -
‘E ICL PKplugg‘m 0-21-20+2Mg0+1550,+17Ca0 *
S magagy
e taIanngeszﬂessel ICL PK 0-20-30+5S0,+13Ca0 * konvenciondlis - 250-350 - elészitésnél vagy vetéssel
2. egyidében
c @ egy menetben
< Polysulphate®®
= —Olysulphate Polysulphate 50-60 nap 150 -

0-0-14+6Mg0+48S0,+17Ca0 *

?’x") - -
ICLPotashplusg 0-0-37+3Mg0+24S0,+8Ca0 * |  Folysulphate | 50-60nap | 150
vetéssel egy Agromaster° szabélyozott P, _ _ PR
menetben Start Mini 21-21-5+2MgO+1550, tépanyagleadast 2-3 hoénap 40-50 a vet6bardzdaba adagolva
(72
e balyozott
=0 B A o szabélyozo o . B .
23 4-5 leveles Agromaster 40-0-5+4,550, tépanyagleadasy 1-2 hénap 150-200 fejtragya
~©

* Az Gsszetételt a talajallapottdl és az el6veteménytdl fliggéen megvalasztva. ** A hatdstartamok 21 °C atlagos talajhémérséklet mellett.

BIO tragyadzads
v) Potysulphate " egy természetes eredet(i, komplex dsvanyi tapanyag,

BIO mely kit(ind kén, kalium, magnézium és kalcium forras.
Kijuttatasi javaslat:
 sorkezelésként, talajba dolgozva
« talajfelszinre kiszérva, utana sekélyen bedolgozva

Egroleat e

A megfelel6 vegetacids id6szakban alkalmazott lombtragya a tdpanyag-utédnpotlas egyik leggyorsabb és
leghatékonyabb mddja. Az Agroleaf Power lombtragya-csaldd haszndlatdval megel6zhetéek illetve gyorsan
megsziintethetdek a tdpelem hidnyok. Ezen fellll a specidlis és szabadalmaztatott adalékanyagok hatdsara

a tapelemek hosszu ideig, aktivan felvehet6 allapotban maradnak, és tovabb tart a ndvények tédpanyag reakcidja.

Id6zités, novekedési szakasz  Termék / Osszetétel (NPK) Technoldgia Doézis kg/ha Kezelés id6pontja, gyakorisaga

Agroleaf’
Power Total, 20-20-20+ME

Agroleaf’
Power Total, 20-20-20+ME 1x vagy a hianytlinetek kezelésére
csillaghimbds . vizben oldhatd 4-5
Agroleaf a novény kondicidja lapajan megvalasztva
Crop Oil Seed, 6-18-31+2MgO+ME

Agroleaf’
Power Total, 20-20-20+ME

4 leveles 4-5

Lombtragyazas

virdgzas elétt

Technoldgia Agroleaf

A kilénleges M77 keldtcsomag el6segiti a hatdanyagok a gyors felvételét,
valamint a tapanyagok jobb hasznosuldsat.

A DPI (Double Power Impact) adalék rendkiviil hatékonnya teszi a fotoszintézist, mivel a névény széveteiben emeli
a klorofill tartalmat és egyuttal serkenti a transzspiraciot. Ezaltal jobban és hosszabb ideig tudja tudja hasznositani
a levélre keriilt tApelemeket. ami rendkiviil hatékonnya teszi a névény fotoszintetikus reakcidjat.

* A kiadvany javaslatai dtlagos talaj, viz és klimatikus viszonyok jellegzeteségein alapulnak. Amennyiben sajat termelési feltéteteleihez szeretne személyre szabott javaslatot
kapni, vegye fel a kapcsolatot a helyi ICL-SF szakemberrel, aki talaj- és vizvizsgélati eredménye alapjan pontos tdpanyag-utanpotlasi tervet készit az On szamara.

Kemeény viz esetén —

i PeKacid

Permetlé elékészités Magas pH-ju viznél a Nova Pekacid 0-60-20 vizoldhatd

miitragya foszforsav tartalma vizlagyité hatasu, igy megelézi a fuvokék vizlagyitas 500 g/1 m® viz
eltomodését és idedlis pH viszonyokat biztosit a névényvédo szerek szamara. lombtragya 100-500 g/1 m® viz

ICL Innovative Ag. Solutions, Magyarorszdgi terileti képviseld: i
Rdcz Gdbor, +36304881479, gabor.racz@icl-group.com www.icl-sf.hu



